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FABRICA DE TINTAS 2000, SA
PLAS SOFT - 120737...

Tintas Ll

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
(Regulamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

SECCAO 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDA DE/EMPRESA
1.1. Identificador do produto
Nome do produto: PLAS SOFT
Cédigo do produto: 120737...
1.2. UtilizagBes identificadas relevantes da substéia ou mistura e utilizagBes desaconselhadas
Pintura de paredes e tetos Interior
1.3. Identifica¢&o do fornecedor da ficha de dadage seguranca
Denominag&o social: FABRICA DE TINTAS 2000, SA.
Endereco: Zona Industrial Maia | - Apartado 105344 909.MAIA.PORTUGAL
Telefone: +351 229 436 800. Fax: +351 229 4B% 8
tintas2000@tintas2000.pt
www.tintas2000.pt
Email da entidade responsavel pelo emissdo destaridmto: tecnico@tintas2000.pt
1.4. Numero de telefone de emergéncia : 808 250 143
Sociedade/Organismo: CIAV -Centro de Informacéo Afetirenos do INEM.

SECCAO 2: IDENTIFICACAO DOS PERIGOS
2.1. Classificagdo da substancia ou mistura
De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e su#iermacoes.
Pode desencadear uma reacgao alérgica (EUH208).
Toxicidade cronica para os organismos aquéaticoegBea 3 (Aquatic Chronic 3, H412).
Esta mistura ndo apresenta risco fisico. Consultecasnendagdes quanto aos outros produtos listarisite.
2.2. Elementos do rétulo
De acordo com os regulamentos (EC) n° 1272/2008 asalteracdes.
Suplementares de rotulagem:

EUH208 Contém 2-OCTIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA. Pode proemaima reacgao alérgica.
EUH208 Contém 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Pode proasotima reacgéo alérgica.
EUH208 Contém MISTURA DE: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOLB-ONA [N. CE 247-500-7] AND

2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA [N. CE 220-239-6] (3:1Pode provocar uma reaccao alérgica.

Adverténcias de perigo:
H412 Nocivo para os organismos aquéticos com efditosdouros.

2.3. Outros perigos
A mistura ndo contém 'Substancias extremamenteppaotes' (SVHC) >= 0,1% publicadas pela Agénciajia de Produtos Quimicos
(ECHA), de acordo com o artigo 57 do REACH: http:/éeehbiropa.euf/fr/candidate-list-table
A mistura ndo responde aos critérios aplicaveimiasuras PBT ou vPvB, de acordo com o anexo XllIl egutamento REACH (CE) n°
1907/2006.

SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES

3.2. Misturas
Composicao :
Identificacéo (EC) 1272/2008 Note %
INDEX: 006-015-00-9 GHSO08, GHS07, GHS09 [2] 0<=x%<25
CAS: 330-54-1 Wng
EC: 206-354-4 Carc. 2, H351
Acute Tox. 4, H302
DIURAO (ISO) STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 10
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INDEX: 613-112-00-5 GHS06, GHS05, GHS09 0<=x%<25
CAS: 26530-20-1 Dgr
EC: 247-761-7 Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 3, H311
2-OCTIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400

M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1
INDEX: 613-088-00-6 GHSO05, GHS07, GHS09 0<=x%<25
CAS: 2634-33-5 Dgr
EC: 220-120-9 Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONA Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400

M Acute =1
INDEX: 613-167-00-5 GHS06, GHS05, GHS09 0<=x%<25
CAS: 55965-84-9 Dgr

Acute Tox. 3, H331
MISTURA DE: Acute Tox. 3, H311
5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA| Acute Tox. 3, H301
[N. CE 247-500-7] AND Skin Corr. 1B, H314
2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA [N. CE Skin Sens. 1, H317
220-239-6] (3:1) Aquatic Acute 1, H400

M Acute =1

Aquatic Chronic 1, H410

M Chronic =1

Informacéo sobre os componentes :
[2] Substancia carcinogénica, mutagénea ou toxica @ reproducdo (CMR).

SECCAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

De uma maneira geral, em caso de dlvida ou semsss persistem, chamar um médico.
NUNCA fazer ingerir nada a uma pessoa inconsciente.

4.1. Descri¢do das medidas de primeiros socorros

Em caso de exposi¢éo por inalacéo:
EM caso de reacéo alérgica, procure o médico.

Em caso de projecc¢des ou de contacto com a pele:
EM caso de reacéo alérgica, procure o médico.

Em caso de ingestéo:
Procure aten¢éo médica, mostrando o rétulo.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agos como retardados
Sem dados disponiveis.

4.3. Indicagbes sobre cuidados médicos urgenteg@&amentos especiais necessarios
Sem dados disponiveis.

SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS
N&o inflamavel.
5.1. Meios de extingédo
5.2. Perigos especiais decorrentes da substanciaristura

Um incéndio produzird frequentemente fumos negspessos. A exposi¢do aos produtos de decomposi¢gEogomportar perigos para a
saude.

N&o respirar os fumos.

Em caso de incéndio, podem se formar as seguinssasicias:
- monoxido de carbono (CO)

- diéxido de carbono (CO2)
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5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate andads
Sem dados disponiveis.

SECCAO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
6.1. Precaucdes individuais, equipamento de proteig e procedimentos de emergéncia
Referir-se as medidas de proteccéo indicadas nesasly e 8.
Para bombeiros
Bombeiros deverdo ser equipados com equipamentmtiefo individual adequado (ver seccéo 8).
6.2. Precaucdes a nivel ambiental

Conter e recolher o materials da fuga com matesladsrventes ndo combustiveis, por exemplo: @egia, vermiculite, terra diatomacea nos
contentores para a eliminacéo dos detritos.

Impedir qualquer penetragdo contaminacéo de esgatoarsos de agua.
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Limpar de preferéncia com um detergente, evitandtiliaacdo de solvente.
6.4. Remissao para outras secc¢des

Sem dados disponiveis.

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
As exigéncias quanto aos locais de armazenameiaolisam a todas as instala¢gdes onde a misturanéseada.
7.1. Precaucgdes para um manuseamento seguro
Sempre lave as maos depois de manusear.
Remova e lave as roupas contaminadas antes de-lesusa
Prevencao dos incéndios:
Proibir 0 acesso as pessoas nao autorizadas.
Equipamentos e procedimentos recomendados:
Para a protecéo individual, veja o secgédo 8.
Cumprir as precaugdes indicadas na etiqueta assimo as regulamentagdes sobre a protec¢éo do trabalho
Equipamentos e procedimentos proibidos:
E proibido fumar, comer e beber nas areas onderéstara é usada.
7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo aetigis incompatibilidades
Sem dados disponiveis.
Armazenamento
Conservar fora do alcance das criangas.
Embalagem
Conservar sempre em embalagens de um materiaiciol@ut de origem.
7.3. Utilizagao(des) final(is) especifica(s)
Sem dados disponiveis.

SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECAO INDIVIDUAL
8.1. Parametros de controlo
Sem dados disponiveis.
8.2. Controlo da exposi¢ao
Medidas de proteg&o pessoal, tais como equipamertte prote¢éo pessoal
Pictograma(s) a indicar a obrigagéo de utilizagdeglipamento de proteccéo individual (EPI):

i

Use equipamento de protecé@o pessoal que esteja érfgnha recebido manutengdo adequada.
Mantenha o equipamento de protecéo pessoal nuirilopa, longe da area de trabalho.

Nunca como, beba ou fume durante o uso. Removaesdavoupas contaminadas antes de reusa-las. Asseggue haja ventilacéo
adequada, especialmente em areas confinadas.
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- Protecéo para os olhos / face
Evitar o contacto com os olhos.
Utilizar proteccdes oculares concebidas contra@eq;oes de liquidos.
Antes do manuseio, ponha éculos de seguranga déoacom a norma EN166
Protecdo das médos
Use luvas de protecdo adequadas resistentes @agerinicos de acordo com a norma NF EM 374.
As luvas devem ser escolhidas de acordo com aagfitice a duracdo de uso na estacéo de trabalho.
As luvas devem ser escolhidas de acordo com swguad#o para a estacdo de trabalho especifica: Codenpser manuseados outros
produtos quimicos, séo exigidos protecdes fisiwages, perfuracdes, protecdo térmica) ; exigarsaivel de destreza.
Tipo de luvas aconselhado:
Latex natural
- Borracha de nitrilo (borracha de copolimero bgadiacrilonitrilo (NBR))
- PVC (cloreto de polivinilo)
- Borracha de butilo (copolimero isobutileno-isomen
Propriedades recomendadas:
- Luvas resistentes a produtos quimicos de acamoacnorma EN374
- Protecé&o do corpo
Vestimentas de trabalho usadas pelos funcionaewesnd ser lavadas regularmente.
Depois de contato com o produto, todas as partesmo que tenham sido atingidas tem que ser lavada

SECCAO 9: PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS
9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quicais de base
Informacdes gerais :

Estado Fisico: Liquido Viscoso
Dados importantes sobre a saude, a seguranca e okaemte :

PH (solugéo aquosa): 8-9
pH : 8.50

Bésica Fraca
Intervalo de Ponto de inflamagao: N&o abrangido
Presséao de vapor(50°C) : N&o abrangido
Densidade: 1.27+0.03
Hidrossolubilidade: Diluivel.
Viscosidade: 97+2 KU (20°C)
Ponto/intervalo de fuséo: Imprecisa
Ponto / intervalo de decomposicgéo: Imprecisa

9.2. Outras informagfes
Sem dados disponiveis.

SECCAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE
10.1. Reatividade
Sem dados disponiveis.
10.2. Estabilidade quimica
Esta mistura é estavel nas condi¢Bes recomendadaanliseio e armazenamento listadas na secéo 7.
10.3. Possibilidade de reac¢des perigosas
Sem dados disponiveis.
10.4. CondicBes a evitar
Evitar:
- congelamento
10.5. Materiais incompativeis
10.6. Produtos de decomposi¢do perigosos
Sua decomposicao térmica pode liberar/formar:
- monoxido de carbono (CO)
- diéxido de carbono (CO2)
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SECCAO 11: INFORMACAO TOXICOLOGICA
11.1. Informacgdes sobre os efeitos toxicoldgicos
Sem dados disponiveis.
11.1.1. Substancias
Nao hé dados toxicoldgicos disponiveis para asantias.
11.1.2. Mistura
Sensitizagdo respiratdria ou da pele:
Contém pelo menos uma substancia sensibilizadode €ausar uma reacéo alérgica.

SECCAO 12: INFORMACAO ECOLOGICA
Nocivo a vida aquatica com efeitos de longa duragdo
Qualquer escoamento do produto para os esgotoarawpp cursos de dgua deve ser evitado.
12.1. Toxicidade
12.1.2. Misturas
Nao ha dados toxicolégicos sobre a vida aquatisodiiveis para a mistura.
12.2. Persisténcia e degradabilidade
Sem dados disponiveis.
12.3. Potencial de bioacumulagdo
Sem dados disponiveis.
12.4. Mobilidade no solo
Sem dados disponiveis.
12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
Sem dados disponiveis.
12.6. Outros efeitos adversos
Sem dados disponiveis.

SECCAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO
A gestao correta da mistura e/ou de sua embalagramue ser determinada segundo a Diretiva 2008128/E
13.1. Métodos de tratamento de residuos
N&o despejar 0 produto nos esgotos nem Nos CUESAGURA.
Residuos:

A gestéo dos residuos é feita sem ameacar a sagunh, sem causar danos ao meio ambiente e eniaéSeat risco para a agua, ar, solo,
plantas ou animais.

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislacéo igoryde preferéncia por um colector ou por umaresgespecializada.
N&o contaminar o solo ou a agua com os residuospneceder a sua eliminagdo no ambiente.
Embalagens contaminadas:
Fechar completamente o recipiente. Conservar ase¢dig| existentes no recipiente.
Enviar para uma empresa de recolha especializada.

SECCAO 14: INFORMACOES RELATIVAS AO TRANSPORTE
Isento da classificagdo e da rotulagem Transporte.

Transportar o produto de acordo com as disposiddesDR para a estrada, do RID para o transporteviénio, do IMDG para o transporte
maritimo e do ICAO/IATA para o transporte aéreo (AR5 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2015).

SECCAO 15: INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO
15.1. Regulamentacaol/legislacdo especifica paraubstancia ou mistura em matéria de salde, segurangaambiente
- Informag@es relativas a classificagéo e etiqguetagy apresentada na secgéo 2:
As regulamentacdes seguintes foram tidas em conta:
- Norma (CE) n° 1272/2008 modificada pela norma (bf&387/2013
- Norma (CE) n° 1272/2008 modificada pela norma (bfEj58/2013
- Norma (CE) n° 1272/2008 modificada pela norma (bfE)44/2013
- Norma (CE) n° 1272/2008 modificada pela norma (bf805/2014
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- Norma (CE) n° 1272/2008 modificada pela norma (bfE}297/2014
- Informacdes relativas a embalagem:
Sem dados disponiveis.

- Rotulagem para compostos organicos volateis (VO@yesentes em vernizes, tintas e produtos de acabamto para veiculos
(2004/42/EC):

O teor em COV deste produto, pronto a utilizar,cémaximo, de 25 g/l.

Os valores limites europeus de COV no produto (caizdlAa) prontos a utilizar sdo, no maximo, deg/bem 2007 e, no maximo, de 30 g/l
em 2010.

- Disposicdes particulares:
Sem dados disponiveis.

15.2. Avaliagdo da seguranga quimica
Sem dados disponiveis.

SECCAO 16: OUTRAS INFORMACOES

Como nédo conhecemos as condi¢des de trabalho dmaddil, as informagbes da presente ficha de segautzaseiam-se no estado dos nossos
conhecimentos e nas regulamentacgdes tanto nactmrais comunitarias.

A mistura ndo pode ser utilizada para outros usods os especificados na seccdo 1 sem que sedbtitia previamente instrugcdes de
manuseio por escrito.

E da responsabilidade do utilizador tomar semp@sidéncias necessarias para cumprir os reqsidis leis e as regulamentacdes locais.

As informag@es contidas nesta folha de dados deaega devem ser entendidas como uma descrig@xig@scias relativas a mistura e nao
como uma garantia de suas propriedades.

Teor das frases mencionadas na sec¢éo 3 :

H301 Téxico por ingestédo.

H302 Nocivo por ingestao.

H311 Téxico em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e les6es oculiaressg

H315 Provoca irritacdo cuténea.

H317 Pode provocar uma reaccgao alérgica cutanea.

H318 Provoca lesBes oculares graves.

H331 Téxico por inalagao.

H351 Suspeito de provocar cancro .

H373 Pode afectar os 6rgdos ap0s exposicéo praarmarepetida .

H400 Muito toxico para 0s organismos aquaticos.

H410 Muito toxico para os organismos aquaticos cfaitos duradouros.
Abreviagdes:

CMR: Carcinogénico, mutagéneo ou téxico para a redalu

ADR: Acordo Europeu relativo ao transporte interonal de mercadorias perigosas por estradas.
IMDG: Maritima Internacional de Produtos Perigosos.

IATA: Associacao Internacional de Transporte Aéreo.

ICAOQ: Organizacéo Internacional da Aviacéo Civil

RID: Regulamento relativo ao transporte internacioleainercadorias perigosas por via férrea.
WGK: Wassergefahrdungsklasse (Classe de Perigaphgaa).

PBT: Persistente, bioacumulavel e toxico.

vPVB: Muito persistente e muito bioacumulavel.

SVHC : Substancias extremamente preocupantes.
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