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Tintas LL

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
(Regulamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n°® 453/2010)

SECCAO 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDA DE/EMPRESA
1.1. Identificador do produto
Nome do produto: WASH PRIMER VERDE
Cdédigo do produto: 2100506251
1.2. UtilizagBes identificadas relevantes da substéia ou mistura e utilizagBes desaconselhadas
Pintura de elementos industriais metalicos Primdei@aderéncia
1.3. Identifica¢&o do fornecedor da ficha de dadage seguranca
Denominag&o social: FABRICA DE TINTAS 2000, SA.
Endereco: Zona Industrial Maia | - Apartado 105344 909.MAIA.PORTUGAL
Telefone: +351 229 436 800. Fax: +351 229 4B% 8
tintas2000@tintas2000.pt
www.tintas2000.pt
Email da entidade responsavel pelo emissao destardmto: tecnico@tintas2000.pt
1.4. Numero de telefone de emergéncia : 808 250 143
Sociedade/Organismo: CIAV -Centro de Informacédo Afetirenos do INEM.

SECCAO 2: IDENTIFICACAO DOS PERIGOS
2.1. Classificagdo da substancia ou mistura
De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e su#iermacoes.
Liguido inflamavel, Categoria 2 (Flam. Lig. 2, H225)
Toxicidade aguda por via oral, Categoria 4 (Acutg. o H302).
Irritacdo cuténea, Categoria 2 (Skin Irrit. 2, H315)
LesBes oculares graves, Categoria 1 (Eye Dam. 18)}H31
Pode desencadear uma reacgao alérgica (EUH208).
Carcinogenicidade, Categoria 1B (Carc. 1B, H350).
Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (expodigaoa), Categoria 3 (STOT SE 3, H335).
Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (expodigaoa), Categoria 3 (STOT SE 3, H336).
Toxicidade crénica para os organismos aquaticogg0e 2 (Aquatic Chronic 2, H411).
De acordo com as diretivas 67/548/EEC, 1999/45/EC easialteragdes.
Altamente inflamavel (F, R 11).
Toxicidade aguda por via oral: Nocivo (Xn, R 22).
Toxicidade aguda por via cutanea: Nocivo (Xn, R 21).
Toxicidade aguda por inalagéo: Nocivo (Xn, R 20).
Irritag8o cutanea (Xi, R 38).
Les@es oculares graves (Xi, R 41).
Irritag8o das vias respiratorias (Xi, R 37).
Pode desencadear uma reacgéo alérgica.
Cancerigeno, categoria 2 (T, R 45 Carc. Cat. 2).
Perigoso para o ambiente aquatico, toxicidade cadfioxico (N, R 51/53).
2.2. Elementos do rétulo
Mistura para aplicacédo por spray.
De acordo com os regulamentos (EC) n° 1272/2008 esalteracdes.
Pictogramas de perigo:

ZEXX

GHSO07 GHSO05 GHSO09 GHSO08 GHSO02
Palavra-sinal:
PERIGO

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA (REGULAMENTO (CE) n° 1907/2® - REACH)

Verséo : N°1 (19/02/2015)
FABRICA DE TINTAS 2000, SA

Data : 19/02/2015 Pégina 2/12
Revisdo : N°4 (19/02/2015)

WASH PRIMER VERDE - 2100506251

Identificadores do produto:

603-004-00-6 BUTANO-1-OL

Suplementares de rotulagem:

EUH208 Contém FORMALDEIDO ...%. Pode provocar umagéaalérgica.

EUH208 Contém FATTY ACIDS, C18-UNSATD., TRIMERS, COMPDSITW OLEYLAMINE. Pode provocar
uma reacgao alérgica.

EUH208 Contém ACIDOS GORDOS, TALL-OIL, COMPOSTOS COM OLEMINA. Pode provocar uma

reaccao alérgica.
Para usar somente por profissionais.
Adverténcias de perigo:

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H302 Nocivo por ingestao.

H315 Provoca irritacdo cuténea.

H318 Provoca lesBes oculares graves.

H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H350 Pode provocar cancro .

H411 Téxico para 0s organismos aquéticos com efditosdouros.

Recomendagfes de prudéncia - Prevencao:

P201 Pedir instru¢des especificas antes da utilizaca

P210 Manter afastado do calor, superficies quefaissa, chama aberta e outras fontes de ignicam fusidar.

P243 Evitar acumulagdo de cargas electrostaticas.

P261 Evitar respirar os vapores.

P280 Usar luvas de proteccéo/vestuario de protqugiietcéo ocular/proteccéo facial.

Recomendacges de prudéncia - Resposta:

P301 + P312 EM CASO DE INGESTAO: caso sinta indisgimsi contacte um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS.

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar alamtdmente com agua e sabao.

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOSagunar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as) #ee for possivel. Continuar a enxaguar.

P308 + P313 EM CASO DE exposi¢do ou suspeita de egmsonsulte um médico.

P370 + P378 Em caso de incéndio: para a extingBpantextintor de pé quimico.

Recomendagtes de prudéncia - Armazenamento:

P403 + P235 Armazenar em local bem ventilado. Coasem ambiente fresco.

Recomendagtes de prudéncia - Eliminacéo:

P501 Eliminar o contetido/recipiente em conformideat® os regulamentos nacionais.

2.3. Outros perigos

A mistura ndo contém 'Substancias extremamenteppaotes' (SVHC) >= 0,1% publicadas pela Agénciajaia de Produtos Quimicos
(ECHA), de acordo com o artigo 57 do REACH: http:/éeetbiropa.euf/fr/candidate-list-table

A mistura ndo responde aos critérios aplicaveimiasuras PBT ou vPvB, de acordo com o anexo XllIl egutamento REACH (CE) n°

1907/2006.

SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES

3.2. Misturas
Composicao :
Identificacéo (EC) 1272/2008 67/548/EEC Note %
INDEX: 603-004-00-6 GHSO02, GHS05, GHS07 Xn 25 <=x% <50
CAS: 71-36-3 Dgr Xn;R22
EC: 200-751-6 Flam. Liqg. 3, H226 Xi;R37/38-R41
Acute Tox. 4, H302 R10
BUTANO-1-OL STOT SE 3, H335 R67
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336
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INDEX: 607-022-00-5 GHSO02, GHS07 Xi,F 10<=x%<25
CAS: 141-78-6 Dgr Xi;R36
EC: 205-500-4 Flam. Lig. 2, H225 F;R11
Eye Irrit. 2, H319 R66-R67
ACETATO DE ETILO STOT SE 3, H336
EUH:066
INDEX: 601-022-00-9 GHSO02, GHS07 Xn C 10<=x%<25
CAS: 1330-20-7 Wng Xn;R20/21 [1]
EC: 215-535-7 Flam. Liqg. 3, H226 Xi;R38
Acute Tox. 4, H332 R10
XILENO Acute Tox. 4, H312
Skin Irrit. 2, H315
INDEX: 1016 GHSO09 N 25<=x%<10
CAS: 1314-13-2 Wng N;R50/53
EC: 215-22-5 Aquatic Acute 1, H400
M Acute =1
OXIDO DE ZINCO Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1
INDEX: 601-023-00-4 GHSO02, GHS07, GHS08 Xn,F [1] 0<=x%<25
CAS: 100-41-4 Dgr Xn;R48/20-R65-R20
EC: 202-849-4 Flam. Lig. 2, H225 F;R11
Acute Tox. 4, H332
ETILBENZENO STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
INDEX: 603-117-00-0 GHSO02, GHS07 Xi,F 0<=x%<25
CAS: 67-63-0 Dgr Xi;R36
EC: 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225 F;R11
Eye Irrit. 2, H319 R67
PROPANO-2-OL STOT SE 3, H336
INDEX: 025 GHSO07 Xn 0<=x%<25
CAS: 78-83-1 Wng Xn;R20
Acute Tox. 4, H332 R10
ISOBUTABOL
INDEX: 649-356-00-4 GHSO08 Xn P 0<=x%<25
CAS: 64742-95-6 Dgr Xn;R65
EC: 265-199-0 Asp. Tox. 1, H304
NAFTA DE PETROLEO (PETROLEO
AROMATICA LEVE
INDEX: 606-002-00-3 GHSO02, GHS07 Xi,F [1] 0<=x%<25
CAS: 78-93-3 Dgr Xi;R36
EC: 201-159-0 Flam. Lig. 2, H225 F;R11
Eye Irrit. 2, H319 R66-R67
BUTANONA STOT SE 3, H336
EUH:066
INDEX: 604-001-00-2 GHSO06, GHS08, GHSO5 T [1] 0<=x%<25
CAS: 108-95-2 Dgr Muta. Cat. 3;R68 [2]
EC: 203-632-7 Muta. 2, H341 T;R23/24/25
Acute Tox. 3, H331 C:;R34
FENOL Acute Tox. 3, H311 Xn;R48/20/21/22
Acute Tox. 3, H301
STOT RE 2, H373
Skin Corr. 1B, H314
INDEX: 605-001-00-5 GHSO06, GHS05, GHS08 T BD 0<=x%<25
CAS: 50-00-0 Dgr Carc. Cat. 2;R45 [2]
EC: 200-001-8 Acute Tox. 3, H301 Muta. Cat. 3;R68
Acute Tox. 3, H311 T;R23/24/25
FORMALDEIDO Skin Corr. 1B, H314 C;R34
Skin Sens. 1, H317 Xi;R43
Acute Tox. 3, H331
STOT SE 3, H335
Muta. 2, H341
Carc. 1B, H350
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INDEX: 1088 GHSO07, GHS05, GHS09 Xi,N 0<=x%<25
CAS: 147900-93-4 Dgr Xi;R38-R41-R43
Skin Irrit. 2, H315 N:;R51/53
FATTY ACIDS, C18-UNSATD., TRIMERS, |Skin Sens. 1, H317
COMPDS. WITH OLEYLAMINE Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411
INDEX: 1089 GHSO07, GHS05, GHS09 Xi,N 0<=x%<25
CAS: 85711-55-3 Dgr Xi;R38-R41-R43
EC: 288-315-1 Skin Irrit. 2, H315 N;R51/53
Skin Sens. 1, H317
ACIDOS GORDOS, TALL-OIL, COMPOSTOSEye Dam. 1, H318
COM OLEILAMINA Aquatic Chronic 2, H411

Informacéo sobre os componentes :
[1] Substancia para a qual existem valores limdggexposi¢éo no local de trabalho.
[2] Substancia carcinogénica, mutagénea ou toxica @ reproducdo (CMR).
Nota P: A classificagdo como cancerigeno ou mutageio se aplica, pois a substéncia contém men@slée de peso/peso de benzeno
(EINECS 200-753-7).

SECCAO 4: PRIMEIROS SOCORROS
De uma maneira geral, em caso de dlvida ou sewsrss persistem, chamar um médico.
NUNCA fazer ingerir nada a uma pessoa inconsciente.
4.1. Descri¢do das medidas de primeiros socorros
Em caso de exposi¢ao por inalagdo:
Em caso de inalagdo intensa, remova a pessoa axgasto ar livre. Manter aquecido e em repouso.

Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-a em&oodie recuperacdo. Sempre informar o médico, geterminar se serdo necessarios
observacgéo e apoio com cuidados hospitalares.

Se a respiracgdo for irregular ou estiver paradgigar a respiragdo artificial e chamar um médico.
Em caso de inalagcdo da névoa do spray procureataeadénte atencao médica, mostrando a embalagemdtuia
EM caso de reacéo alérgica, procure o médico.
Em caso de projecc¢des ou de contacto com os olhos:
Lavar abundantemente com agua doce e limpa dutanteénutos mantendo as palpebras abertas.
Qualquer que seja o estado inicial, mandar o pee@ansultar um oftalmologista, mostrando-lhe quetia.
Em caso de projeccdes ou de contacto com a pele:
Retirar as roupas impregnadas e lavar cuidadosamg@ie com agua e sabao ou utilizar um produtomgeza adequado.
Observe se ficou produto entre a pele e as vestimerlogio, sapatos, etc.
EM caso de reacéo alérgica, procure o médico.
Quando a zona contaminada é extensa e/ou se apandesdes cutaneas, € necessario consultar uncor@alitransferir o paciente para um
hospital.
Em caso de ingestéo:
N&o |Ihe dar nada a absorver pela boca.

Em caso de ingestao, se a quantidade for pequéoanfais de um gole), lavar a boca com agua, adminisarvdo médico activado e
consultar um médico.

Mantenha a pessoa exposta e em repouso. Nao foveenito.

Procure imediatamente atengdo médica, mostrandtuio r

Em caso de ingestdo acidental, chame o médicadeéeaminar se serdo necessarios observagao e asidaspitalares. Mostre o rétulo.
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agos como retardados

Sem dados disponiveis.
4.3. IndicacGes sobre cuidados médicos urgenteg@&amentos especiais necessarios

Sem dados disponiveis.

SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS
Inflamavel.
Os po6s quimicos, o dioxido de carbono, e outrosegpara extintores, servem para pequenos incéndios
5.1. Meios de extingdo
Em caso de incéndio, utilizar os meios de extiresgrecificamente adaptados. Nunca utilizar 4gua.
Arrefecer as embalagens que se encontrarem perithdanas para se evitar o risco de rebentament@dpgentes sob pressao.
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Métodos adequados de extingdo
Em caso de incéndio, use:
- espargir agua ou névoa de agua
- agua com aditivo AFFF (espuma formadora de filme)
- gas halogénio
- espuma
- p6é ABC multiuso
-pé BC
- didxido de carbono (CO2)
Impedir os efluentes da luta contra o incéndio elgefrar nos esgotos ou nos cursos de agua.
Métodos de extingdo ndo adequados
Em caso de incéndio, ndo use:
- agua
- jato de agua
5.2. Perigos especiais decorrentes da substanciaristura

Um incéndio produzird frequentemente fumos negspessos. A exposi¢do aos produtos de decomposi¢gEogomportar perigos para a
saude.

N&o respirar os fumos.
Em caso de incéndio, podem se formar as seguinbssasicias:
- monoxido de carbono (CO)
- diéxido de carbono (CO2)
5.3. Recomendac@es para o pessoal de combate andads
Os operadores serdo equipados com aparelhos @egiotrespiratoria autbnomos e isolantes.

SECCAO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
6.1. Precaucdes individuais, equipamento de proteig e procedimentos de emergéncia
Referir-se as medidas de proteccéo indicadas nesasly e 8.
Para pessoas nao bombeiros
Devido aos solventes organicos contidos na misélirajne as fontes de igni¢éo e ventile a area.
Evitar respirar os vapores.
Evitar qualquer contacto com a pele e os olhos.

Se as quantidades espalhadas forem importantegjava pessoal, fazendo intervir unicamente osaoloees treinados e equipados com
equipamentos de proteccéo.

Para bombeiros
Bombeiros deverdo ser equipados com equipamentmtiefo individual adequado (ver seccéo 8).
6.2. Precauces a nivel ambiental

Conter e recolher o materials da fuga com matesladsrventes ndo combustiveis, por exemplo: degia, vermiculite, terra diatomacea nos
contentores para a eliminacéo dos detritos.

Impedir qualquer penetragdo contaminacéo de esgatoarsos de agua.
Se o produto contaminar lengéis de agua, rios gotes, alertar as autoridades competentes segunpimoedimentos regulamentares.
Use tambores para descartar os residuos recollid@gordo com os regulamentos vigentes (ver sd@)ao
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Limpar de preferéncia com um detergente, evitandiiliaacdo de solvente.
6.4. Remissao para outras secg¢des
Sem dados disponiveis.

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
As exigéncias quanto aos locais de armazenameaolisam a todas as instala¢cdes onde a misturanéseada.
7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro
Sempre lave as maos depois de manusear.
Remova e lave as roupas contaminadas antes de-lesusa
Assegure-se que haja ventilagdo adequada, espental®em areas confinadas.
Remova roupas contaminadas e equipamento de prastgode entrar em areas de alimentacao.
Em instalages onde esta mistura é manuseadanegule, deve haver chuveiros de emergéncia e pacallavagem dos olhos.
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Prevencao dos incéndios:
Manipular em zonas bem ventiladas.
Os vapores séo mais pesados do que o ar. Os vaguates se espalhar junto ao solo e formar misexpkosivas com o ar.
Impedir a criacdo de concentra¢des inflamaveisxglosivas no ar e evitar as concentracdes de vasugeriores aos valores limites de
exposic¢ao profissional.
Evitar a acumulagdo das cargas electrostaticadigagdes a terra.

A mistura pode desenvolver carga eletrostaticapsemterrar durante operacdes de decantacdo. ps®S& roupas anti-estaticos e os pisos
devem ser bons condutores elétricos.

Use a mistura em locais livres de chama abertautra®fontes de ignicdo e assegure-se de que paggento elétrico esteja adequadamente
protegido.

Conservar as embalagens bem fechadas e afastadasldaer fonte de calor, de faiscas e de chanss nu
Nao utilizar ferramentas que possam provocar fajd¢ao fumar.
Proibir 0 acesso as pessoas ndo autorizadas.
Equipamentos e procedimentos recomendados:
Para a protec¢do individual, veja o secgao 8.
Cumprir as precauges indicadas na etiqueta assima ae regulamentacdes sobre a proteccao do trabalho
Nunca despeje agua nesta mistura.
Evitar a inalacdo dos vapores.

Para tintas, evite a inalacdo de poeira, particolagapores causados por lixamento ou trabalhaseatg como por soldas corte, etc. de
superficies revestidas com esta mistura.

Quando o pessoal tiver que operar em cabina, gjgercem pistola ou ndo, a ventilagdo pode ser gjaeissuficiente para dominar em todos
0S casos as particulas e os vapores de solventes.

E aconselhavel, entdo, que o pessoal use mascama®mecimento de ar comprimido durante as opesagé aplicacéo a pistola e isso até
que a concentracéo em particulas e vapores densedveeja inferior aos limites de exposicao.

Evitar a inalacdo dos vapores. Efectuar em apafetiftmdo qualquer operagéo industrial que se pagsso.
Prever uma aspiragéo dos vapores na fonte de enzsissén como uma ventilagdo geral dos locais.
Prever também aparelhos respiratérios de proteggéo certos trabalhos de curta duracéo, de camatepcional ou para intervengdes de
urgéncia.
Em todos os casos, captar as emissfes na fonte.
O contato da mistura com os olhos tem que serdevita
Evitar a exposicao - obter as instru¢fes espeadés da utilizacao.
As embalagens encetadas devem ser fechadas cluadeeius e conservadas na posigéo vertical.
Equipamentos e procedimentos proibidos:
E proibido fumar, comer e beber nas areas ondevestara € usada.
Nunca abrir as embalagens por pressao.
7.2. Condi¢des de armazenagem segura, incluindo etieis incompatibilidades
Sem dados disponiveis.
Armazenamento
Conservar o recipiente bem fechado, hum lugar séewreventilado.
Conservar ao abrigo dos alimentos e bebidas indusivdestinados aos animais.
Conservar ao abrigo de qualquer fonte de igni¢c&m-fumar.
Manter ao abrigo de qualquer fonte de ignicdo,aller@ da luz solar directa.
Evite a formacéo de cargas eletrostaticas.

O pavimento dos locais de armazenagem deve serrimapeel e rebaixado, formando uma bacia de retepgéoque em caso de derrame
acidental os liquidos ndo escorram para o exterior.

Embalagem

Conservar sempre em embalagens de um materiaiciol@ut de origem.
7.3. UtilizagGes finais especificas

Sem dados disponiveis.

SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAO INDIVIDUAL
8.1. Parametros de controlo
Limites de exposi¢édo ocupacional :
- Unido Européia (2009/161/EU, 2006/15/EC, 2000/89/88/24/EC)
CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Notas:
1330-20-7 221 50 442 100 Peau
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100-41-4 442 100 884 200 Peau
78-93-3 600 200 900 300 -
108-95-2 8 2 16 4 Peau

8.2. Controlo da exposi¢ao

Medidas de proteg&o pessoal, tais como equipamertte prote¢éo pessoal

Use equipamento de protecd@o pessoal que esteja értgnha recebido manutencédo adequada.

Mantenha o equipamento de protecdo pessoal nuirilnpa, longe da area de trabalho.

Nunca como, beba ou fume durante o uso. Removaeedswoupas contaminadas antes de reusa-las. Asseggue haja ventilagéo
adequada, especialmente em areas confinadas.

Protecdo para os olhos / face

Evitar o contacto com os olhos.

Utilizar protecgBes oculares concebidas contra@ieqgOes de liquidos.

Antes do manuseio, ponha 6culos de seguranga anetfp lateral de acordo com a norma EN166

Em caso de grande perigo, proteja a face com urseareprotetora de face.

Ao fazer asperséo, use uma mascara protetoraeledéaacordo com a norma EN166.

Oculos de correcéo de visdo nédo sdo consideradus pmtecio.

Pessoas que usam lentes de contato devem usas 6oolans em trabalhos onde possam ser expostp®eesarritantes.
Em instalac6es onde o produto é manuseado reguitgntem que haver locais adequados para lavagsrmlidas.
Protecdo das maos

Use luvas de protecéo adequadas resistentes aageiinicos de acordo com a norma NF EM 374.

As luvas devem ser escolhidas de acordo com aagfitice a duracao de uso na estacéo de trabalho.

As luvas devem ser escolhidas de acordo com suguad@o para a estacdo de trabalho especifica: Codenpser manuseados outros
produtos quimicos, séo exigidos protecdes fisiwasds, perfuracdes, protecdo térmica) ; exigessaivel de destreza.

Tipo de luvas aconselhado:

- PVA (alcool polivinilico)

Propriedades recomendadas:

- Luvas resistentes a produtos quimicos de acadpacnorma EN374

Protecao do corpo

Evite contato com a pele.

Usar roupas de proteccao apropriadas.

Vestimentas de trabalho usadas pelos funcionaewesnd ser lavadas regularmente.

Depois de contato com o produto, todas as partesigm que tenham sido atingidas tem que ser lavada

Protecao respiratoria
Evite inalar vapores.
Se a ventilag&o for insuficiente, use aparelhcedpira¢do adequado.

Quando trabalhadores forem expostos a concentragi®s dos limites de exposi¢cdo ocupacional, &esdue usar um equipamento de
protecéo respiratéria adequado e aprovado.

Filtro(s) anti-gas e anti-vapores (filtros combioadde acordo com a norma EN14387:
- A1 (Marrom)

SECCAO 9: PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quicais de base
Informagdes gerais :
Estado Fisico: Liquido Viscoso
Dados importantes sobre a saude, a seguranca e olaemte :
pH: N&o abrangido
Ponto/intervalo de ebulicio: > 35°C
Intervalo do ponto de fulgor: tPE < 23°C

Presséo de vapor(50°C) :

Inferior a 110kPa

Densidade: 0.98+0.02
Hidrossolubilidade: Insolavel.
Viscosidade: 40" - 45" (DIN4;20°C)
Ponto/intervalo de fuséo: Imprecisa
Temperatura de auto-inflamacéo: Imprecisa

Ponto / intervalo de decomposic¢éo: Imprecisa
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9.2. Outras informagdes
Sem dados disponiveis.

SECCAO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
10.1. Reactividade
Sem dados disponiveis.
10.2. Estabilidade quimica
Esta mistura é estavel nas condi¢gdes recomendadaartseio e armazenamento listadas na se¢édo 7.
10.3. Possibilidade de reac¢bes perigosas

Quando exposta a altas temperaturas, esta mistg® lfberar produtos de decomposicdo perigosos,c@ino mondxido e didxido de
carbono, vapores e 6xido de nitrogénio.

10.4. CondicBes a evitar

Aparelho susceptiveis de produzir uma chama oed® h alta temperatura uma superficie metaliceiftadores, arcos eléctricos, fornos...)
deverdo ser afastados dos locais.

Evitar:

- acumulo de cargas eletrostaticas.

- exposic¢ao ao calor

- calor

- chama e superficies quentes

- umidade

Proteger da umidade. Contato com dgua pode ca#ga exotérmica.
10.5. Materiais incompativeis

Mantenha longe de:

- agua
10.6. Produtos de decomposi¢do perigosos

Sua decomposicao térmica pode liberar/formar:

- monoxido de carbono (CO)

- didxido de carbono (CO2)

SECCAO 11: INFORMACAO TOXICOLOGICA
11.1. Informacgdes sobre os efeitos toxicologicosPT

Exposicéo a vapores de solventes presentes nesttaaricima do limite de exposi¢cao ocupacionadistpode resultar em efeitos nocivos a
saude tais como irritacdo das membranas mucosasgadelho respiratorio e efeitos adversos aosffgexlo e sistema nervoso.

Os sintomas produzir-se-ao, entre outras, sob raafade cefaleias, tonturas, vertigens, fadiga, @steuscular e, nos casos extremos,
desmaios.

Nocivo se ingerido.

Pode causar danos irreversiveis a pele; especditaninflamacéo da pele, ou a formagédo de eriteesz@as ou edema em consequéncia de
exposicado de até quatro horas.

Contato repetido ou prolongado com a mistura podeataa remocao da oleosidade natural da peleardoliem dermatite ndo-alérgica por
contato e absorcéo pela pele.

Pode causar efeitos irreversiveis nos olhos, tai®adano do tecido ocular, ou grave comprometimdateisdo, ndo totalmente reversivel ao
final de um periodo de observagao de 21 dias.

Danos graves nos olhos podem ser destruicdo daadvpacidade corneal persistente e irite.
Pode ocorrer irritagdo no aparelho respiratérintgucom sintomas tais como tosse, sufocacao ailtiide para respirar.

Podem ocorrer efeitos narcéticos, tais como soe@enarcose, comprometimento da atencéo, perdefiéeos, perda de coordenagéo ou
tontura.

Podem ocorrer efeitos na forma de dores de cahietEntas ou ndusea, desordens da capacidade @enprigo, vertigens, irritabilidade,
fadiga ou distirbios da memdria.

Carcinogénico presumido para o homem.
11.1.1. Substancias
Nao hé dados toxicoldgicos disponiveis para asantias.
11.1.2. Mistura
Sensitizacdo respiratdria ou da pele:
Contém pelo menos uma substancia sensibilizadode €ausar uma reacéo alérgica.
Monografia(s) da IARC (Agencia Internacional de Peguisa sobre o Cancer):
CAS 50-00-0 : IARC Grupo 1: Carcinogénico ao ser humano

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA (REGULAMENTO (CE) n° 1907/2® - REACH) Data : 19/02/2015 P4&gina 9/12
Verséo : N°1 (19/02/2015) Revisdo : N°4 (19/02/2015)
FABRICA DE TINTAS 2000, SA

WASH PRIMER VERDE - 2100506251

CAS 50-00-0 : IARC Grupo 1: Carcinogénico ao ser humano

CAS 108-95-2 : IARC Grupo 3: O agente nao é classifiaaomo carcinogénico ao ser humano.
CAS 67-63-0 : IARC Grupo 3: O agente néo é classificaamo carcinogénico ao ser humano.
CAS 98-82-8 : IARC Grupo 2B: Possivelmente carcinogéaiz ser humano.

CAS 100-41-4 : IARC Grupo 2B: Possivelmente carcinagg#ab ser humano.

CAS 1330-20-7 : IARC Grupo 3: O agente ndo é classiiaccomo carcinogénico ao ser humano.

SECCAO 12: INFORMACAO ECOLOGICA
Téxico a vida aquatica com efeitos de longa duracéo
Qualquer escoamento do produto para os esgotoarawp cursos de dgua deve ser evitado.
12.1. Toxicidade
12.1.2. Misturas
N&o ha dados toxicolégicos sobre a vida aquatiodiiveis para a mistura.
12.2. Persisténcia e degradabilidade
Sem dados disponiveis.
12.3. Potencial de bioacumulagdo
Sem dados disponiveis.
12.4. Mobilidade no solo
Sem dados disponiveis.
12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
Sem dados disponiveis.
12.6. Outros efeitos adversos
Sem dados disponiveis.

SECCAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO
A gestao correta da mistura e/ou de sua embalagramue ser determinada segundo a Diretiva 2008128/E
13.1. Métodos de tratamento de residuos
N&o despejar o produto nos esgotos nem Nos CUESAGURA.
Residuos:

A gestéo dos residuos é feita sem ameacar a saguEnh, sem causar danos ao meio ambiente e eniaéseat risco para a agua, ar, solo,
plantas ou animais.

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislacéo igoryde preferéncia por um colector ou por umaresgespecializada.
N&o contaminar o solo ou a agua com os residuospneceder a sua eliminagdo no ambiente.
Embalagens contaminadas:
Fechar completamente o recipiente. Conservar ase¢dig| existentes no recipiente.
Enviar para uma empresa de recolha especializada.

SECCAO 14: INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Transportar o produto de acordo com as disposiddesDR para a estrada, do RID para o transporteviénio, do IMDG para o transporte
maritimo e do ICAO/IATA para o transporte aéreo (ABPIR3 - IMDG 2012 - ICAQ/IATA 2014).

14.1. Numero ONU
1263
14.2. Designacdo oficial de transporte da ONU

UN1263=TINTAS (ir]cluindo tintas, lacas, es[naltem,es, shellac , vernizes, ceras, encausticas,timessos de aparelhos e bases liquidas
para lacas) ou MATERIAS APARENTADAS AS TINTAS (inchdo solventes e diluentes para tintas)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
- Classificagao:

3

14.4. Grupo de embalagem
1
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14.5. Perigos para o ambiente
- Matérias perigosas para o ambiente :

¥

14.6. Precaucgdes especiais para o utilizador

ADR/RID |Classe |Cddigo |Numerc |Etigueta |ldentif. LQ Dispo. EQ |[Cat. |Tuanel
3 F1 1 3 33 5L 163 650 640F |E1 3 D/E
IMDG Classe |2°Etig. |Numerc |LQ Ems Dispo. EQ
3 - I 5L F-E,S-E |163 223 955 El
IATA Classe |2°Etiq. |Numerc |Passageiro Passageiro| Freighter Freighter nota. |[EQ
3 - 1 355 60 L 366 220 L A3 A72E1
3 - I Y344 0L - - A3 A72E1

Para quantidades limitadas, consulte a parte 20A10I/IATA e o capitulo 3.4 do ADR e do IMDG.
Para quantidades excluidas, consulte a parte 20A@/IATA e o capitulo 3.5 do ADR e do IMDG.

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anex! da Convengéo Marpol 73/78 e o Cdodigo IBC
Sem dados disponiveis.

SECCAO 15: INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO
15.1. Regulamentacao/legislacao especifica paraustancia ou mistura em matéria de salde, segurangaambiente
- Informagdes relativas a classificagdo e etiquetag apresentada na seccéo 2:
As regulamentacdes seguintes foram tidas em conta:
- Directiva 67/548/CEE e respectivas adaptacfes
- Directiva 1999/45/CE e respectivas adaptacdes
- Norma (CE) n° 1272/2008 modificada pela norma (bf&387/2013
- Norma (CE) n° 1272/2008 modificada pela norma (bfEj58/2013
- Norma (CE) n° 1272/2008 modificada pela norma (bfE944/2013
- Norma (CE) n° 1272/2008 modificada pela norma (bfE05/2014
- Informacdes relativas a embalagem:
Sem dados disponiveis.
Ha restrigcbes de uso que se aplicam ao produto: \&ep anexo XVII dos regulamentos EC n° 1907/2006.
Apenas para usuarios profissionais.
- Disposicdes particulares:
Sem dados disponiveis.
15.2. Avaliagdo da seguranga quimica
Sem dados disponiveis.

SECCAO 16: OUTRAS INFORMACOES

Como nado conhecemos as condi¢des de trabalho dmddil, as informacdes da presente ficha de segautzaseiam-se no estado dos nossos
conhecimentos e nas regulamentagfes tanto nacomas comunitarias.

A mistura ndo pode ser utilizada para outros usoéics os especificados na seccdo 1 sem que sedbtitia previamente instrucdes de
manuseio por escrito.

E da responsabilidade do utilizador tomar semppr@ddéncias necessarias para cumprir os regsigis leis e as regulamentacdes locais.
As informag@es contidas nesta folha de dados deaega devem ser entendidas como uma descric@xid@cias relativas a mistura e ndo
como uma garantia de suas propriedades.

De acordo com as diretivas 67/548/EEC, 1999/45/EC eas\alteragdes.
Simbolos de risco:

B

Perigoso para o ambiente Facilmente inflamavel
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Contém:

CAS 78-83-1 ISOBUTABOL

Contém CAS FATTY ACIDS, C18-UNSATD., TRIMERS, COMPDS. WITH OLEYLANNE. Pode desencadear uma

147900-93-4 reaccgdo alérgica.

Contém EC 288-315-1 ACIDOS GORDOS, TALL-OIL, COMPOSTOS COMEILAMINA. Pode desencadear uma reaccdo
alérgica.

601-022-00-9 XILENO

601-023-00-4 ETILBENZENO

603-004-00-6 BUTANO-1-OL

604-001-00-2 FENOL

605-001-00-5 FORMALDEIDO

Contém 605-001-00-5 FORMALDEIDO . Pode desencadearreawao alérgica.
Indicacao de risco:

R 51/53 Toxico para os organismos aquaticos, podeadisar efeitos nefastos a longo prazo no ambieuiiao.
R 37/38 Irritante para as vias respiratdrias e pele.

R 20/21/22 Nocivo por inalagdo, em contacto com a pgdor ingestdo.

R 11 Facilmente inflamével.

R 41 Risco de lesdes oculares graves.

R 45 Pode causar cancro.

Para usar somente por profissionais.
Indicagdo de seguranca:

S 23 N&o respirar os gases/vapores/fumos/aerossidie(s) apropriado(s) a indicar pelo produtor).

S 26 Em caso de contacto com os olhos, lavar in@diabundantemente com agua e consultar um esgtecial

S 36/37/39 Usar vestuério de protecgdo e equipanpeatector para os olhos /face adequados.

S 45 Em caso de acidente ou de indisposi¢ao, cansukdiatamente o médico (se possivel mostrao-lhe
rétulo).

S53 Evitar a exposicao - obter instru¢cdes espasifimites da utilizagéo.

S61 Evitar a libertacéo para o ambiente. Obterug8es especificas/fichas de seguranca.

S 16 Manter afastado de qualquer chama ou fontgrigho - Nao fumar.

S24 Evitar o contacto com a pele.

S 28 Apo6s contacto com a pele, lavar imediata eddntemente com ... (produtos adequados a inditar pe
produtor).

S 33 Evitar acumulacéo de cargas electrostaticas.

S 38 Em caso de ventilagdo insuficiente, usar equépéo respiratorio adequado.

S 60 Este produto e o seu recipiente devem semeldtos como residuos perigosos.

S 62 Em caso de ingestao, ndo provocar o vomito.ltansmediatamente um médico e mostrar-lhe a
embalagem ou o rétulo.

S7/9 Manter o recipiente bem fechado em local bemtitado.

S 25 Evitar o contacto com os olhos.

S57 Utilizar um recipiente adequado para evitasrdaminacdo do ambiente.

Produto sujeito a restricbes de venda e uso: ttersDirectiva 76/769/CEE e as suas adaptacdatouds.
Titulo para as indica¢des de H, EUH e R mencionadasiseccao 3:

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H301 Toxico por ingestao.

H302 Nocivo por ingestao.

H304 Pode ser mortal por ingestao e penetracaciaasespiratorias.
H311 Toxico em contacto com a pele.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e les6es oculiaessy
H315 Provoca irritag8o cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H318 Provoca lesdes oculares graves.

H319 Provoca irritag8o ocular grave.

H331 Toxico por inalagao.

H332 Nocivo por inalagéo.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
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H341 Suspeito de provocar anomalias genéticas .

H350 Pode provocar cancro .

H373 Pode afectar os 6rgdos ap0s exposicéo praarmarepetida .

H400 Muito toxico para 0s organismos aquaticos.

H410 Muito toxico para os organismos aquaticos cfaitos duradouros.

H411 Téxico para 0s organismos aquéticos com efditosdouros.

EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por ig§goepetida.

R 10 Inflamével.

R 11 Facilmente inflaméavel.

R 20 Nocivo por inalagéo.

R 20/21 Nocivo por inalagdo e em contacto com a pele.

R 22 Nocivo por ingestao.

R 23/24/25 Toxico por inalagdo, em contacto com a peglor ingestéo.

R 34 Provoca queimaduras.

R 36 Irritante para os olhos.

R 37/38 Irritante para as vias respiratorias e pele.

R 38 Irritante para a pele.

R 41 Risco de lesdes oculares graves.

R 43 Pode causar sensibilizagdo em contacto conea pel

R 45.C2 Pode causar cancro.

R 48/20 Nocivo: risco de efeitos graves para a safideaso de exposicao prolongada por inalacéo.

R 48/20/21/22 Nocivo: risco de efeitos graves pasalale em caso de exposi¢édo prolongada por inakgéoontacto com
a pele e por ingestéo.

R 50/53 Muito téxico para os organismos aquaticodepdo causar efeitos nefastos a longo prazo nceatsbi
aquatico.

R 51/53 Téxico para os organismos aquéticos, podeadsar efeitos nefastos a longo prazo no ambigui&iao.

R 65 Nocivo: pode causar danos nos pulmdes se igerid

R 66 Pode provocar secura da pele ou fissuras, posiéo repetida.

R 67 Pode provocar sonoléncia e vertigens, por idaldgs vapores.

R 68 Possibilidade de efeitos irreversiveis.

Abreviacdes:

CMR: Carcinogénico, mutagéneo ou téxico para a redalu

ADR: Acordo Europeu relativo ao transporte interoaal de mercadorias perigosas por estradas.
IMDG: Maritima Internacional de Produtos Perigosos.

IATA: Associacao Internacional de Transporte Aéreo.

ICAQ: Organizacgéao Internacional da Aviacao Civil

RID: Regulamento relativo ao transporte internacioleainercadorias perigosas por via férrea.
WGK: Wassergefahrdungsklasse (Classe de Perigaphgaa).

GHSO02 : chama
GHSO05 : corrosdo

GHSOQ7 : ponto de exclamagao
GHSO08 : perigo para a saude

GHSO09 : ambiente
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